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Maximum weight 100 kg for Class A. EN14619
Read the information supplied by manufacturer.

Produced by: MMS AG
Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht
Switzerland

www.chilli-proscooter.com
email: info@chilli-scooter.ch Made in China

4MM 5MM

Stecken Sie die Klemme auf die Gabel. Legen Sie dann das Befestigungsplättchen ein und schrauben Sie dieses mit der beigelegten Schraube fest.
Danach kann die Lenkstange (T-Bar) eingesetzt werden und die Schrauben der Klemme festgezogen werden.
Zum Schluss setzen Sie den oberen Teil der Lenkstange auf und �xieren diesen mit den mitgelieferten Schrauben und dem Allen Key.

Place the clamp on the fork. Then place the mounting plate and screw it �rmly with the included screw.
Thereafter the T-Bar can be inserted, afterwards tighten the screws on the clamp to �xate it.
Finally, place the upper part of the handlebar and �x it in place with the screws supplied and the Allen Key.

Placez la clamp sur la fourche. Placez alors la plaque montante et vissez-la fermement avec la vis incluse.
Ensuite le T-bar peut être utilisé et serrez les vis de la clamp. 
Pour �nir, placez la partie supérieure du guidon et �xez-la à l'aide des vis fournies et de la clé Allen.

DO NOT ride the scooter on slippery or wet ground, as PU wheels can slide off
the road uncontrolled. Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt
leaves and other debris. Weather affects grip, braking and vsibility.
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